
Tot: kg 6703.40 - mc 182.40 - kg/mc 36.75
6703.40kg
4247.13m
  Ø16

Computo armatura platea a quota 0.00

Armatura platea a quota 0.00

Particolari ferri (Scala 1:20)
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Tot: kg 2282.77 - mc 24.00 - kg/mc 95.12
2282.77kg
1446.32m
  Ø16

Computo armatura soletta a quota 7.00

Armatura soletta a quota 8.08

Particolari ferri (Scala 1:20)
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 LASTRA DI COPERTURA

 standard modulo 2.50 ml

Traliccio elettrosaldato h=20.5 
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Particolare della sezione trasversale
della lastra di copertura autoportante

Lastra autoportante pretesa
con trefoli 5 cm

Traliccio
elettrosaldato

50
 c

m

Rete Ø16 30x30

Armatura superiore
1Ø16

Armature inferiori
2Ø20

Staffe
Ø10/15cm

Particolare Armature e Traliccio elettrosaldato

Armatura
aggiuntiva

 2Ø20

S1

Schema 1
BA

BA

Schema 1

4Ø16 L=145/66.7 Sup.

1510815

4Ø16 L=145/66.7 Sup.15

10815

Rete sup. Ø5 20x20  

4Tral.2Ø20+1Ø16 H=12.5

155Ø16 L=13515 5Ø16 L=135

2Ø20 

Armatura aggiuntiva 2Ø20 a traliccio CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

CONGLOMERATO CEMENTIZIO - C 28/35
Caratteristiche:   
Rapporto Acqua/Cemento= 0,55
Slump= 18 cm
Scasseratura= 14 giorni
Stagionatura= 28 giorni
Resistenza cubica caratteristica = 35 MPa

Dosaggio minimo di cemento (kg/m3) = 320 (280)

ACCIAIO IN BARRE PER CEMENTO ARMATO - B450C

Caratteristiche:
Tensione caratteristica di snervamento :   450 MPa
Tensione caratteristica di rottura :   540 MPa
Modulo elastico normale : 210000 MPa
Allungamento (con frattile del 10%) : > 7,5 %
Diametro del mandrino di piegamento : 4 f per barre f 8-10-12

Diametro del mandrino di piegamento : 5 f per barre f 16-20

4Tral.2Ø20+1Ø16
H=25 cm

Armatura soletta

PROPRIETA' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE - RIPRODUZIONE VIETATA ANCHE PARZIALE

PROGETTO

Servizi di ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.P.
indagini geognostiche e relazione geologica - lavori di completamento

e risanamento della S.P. n°44 di penetrazione e collegamento San
Giorgio La Molara - SS. 90 bis - II lotto
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Scala 1:25

Armatura inferiore
Soletta prefabbricata 5 cm

Traliccio 2Ø16+1Ø20 H=25cm
Armatua aggiuntiva traliccio dir. X - Ø20/25

Particolare della sezione trasversale della lastra
di copertura autoportante
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