
2.90

4.93

5.00

2.05

5.36
5.20

variabile 235, 245, 250 Wp

992 x 1650 x 40 mm

da 3,375 kWp a 3,675 kWp (potenza variabile)

536 x 490 cm circa(ingombro travi incluso)

500 cm

520 cm

min 207 cm, max 290 cm

10°

2

5

3

15

potenza modulo

dimensioni modulo

potenza FV installata

ingombro in pianta

lunghezza

larghezza

altezza

inclinazione tettoia

numero posti auto

N.moduli FV (asse longitudinale)

N.moduli FV (asse trasversale)

N.totale moduli installati

plinti di fondazione con piastre di

ancoraggio

Profilati laminati con zincatura a caldo

Sezione stato di progetto - scala 1:25

Intervento di sola fresatura e tappetino

Sezione stato di fatto - scala 1:25

Sezione stato di progetto - scala 1:25

Intervento misto, binder e tappetino

Sezione stato di fatto - scala 1:25

6.00

4.00

1.00

0.60

Plinto porta palo di illuminazione  in

calcestruzzo vibrato

1.63

0.20
 PROPSETTI FRONTALI

PALO DOPPIO SEZIONE RETTANGOLARE

6.00

4.00

1.00

Legenda:

PROGETTO DI FATTIBILITA'

TECNICA ED ECONOMICA

Comune di Benevento

   TAV.  D4

scala 1:50

PROGETTAZIONE:

Arch. Gaetano Caporaso

SUPPORTO TECNICO:

Sannio Europa SCARL

Area Pianificazione Territoriale

Arch. Samantha Calandrelli

Geom. Vittorio A. D'Onofrio

RESP.LE UNICO DEL

PROCEDIMENTO

Ing. Angelo Carmine

Giordano

IL DIRIGENTE

Ing. Salvatore Minicozzi

Testata in pressofusione.

Vetro piano temperato di

protezione ad elevata

trasparenza.

Apparecchio in alluminio

estruso a basso tenore di

rame verniciato a polveri.


